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Adhésif PP Hot Melt
Adhésif PP Solvant
Adhésif Grande Longueur
Adhésif PVC
Adhésif PVC couleur
Adhésif Pré-imprimé
Dévidoir
Adhésif Armé fil à fil
Adhésif Armé chaîné tramé
Adhésif de Masquage
Adhésif Double Face
Adhésif de Cerclage
Adhésif Kraft gommé chaîné tramé
Adhésif Kraft gommé
Humecteur
Adhésif Bâtiment
Adhésif Toile
Adhésif Alu 
Dévidoir Adhésif Technique
Applicateur TEC 650 et colles

Applicateur TEC 3200 & 6100 et colles

Applicateur TEC 6300 et colles

Elastique
Ficelle PP
Lien à Serrage  Progressif
Collier de Fixation

P. 42
P. 42
P. 42

Progressif
ion
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L’adhésif PP Hot Melt est caractérisé par sa 
forte adhésion immédiate, et son excellente 
résistance à la déchirure et à la rupture, ainsi 
qu’aux variations de températures.
Respectant l’environnement, car ne contient pas 
de solvant. Bruyant au déroulement, il convient 
à la fermeture de colis légers.

L’adhésif Solvant est constitué d’une masse 
adhésive faite à base de caoutchouc naturel 
conférant à l’adhésif un fort collage instantané, 
performant pour les stockages longues durées, 
avec une bonne tenue au froid. Bruyant au 
déroulement, il s’adapte à toutes les surfaces 
de carton, compris les recyclés, ainsi que les 
produits en matière plastique. 

Recommandé pour la 
fermeture automatique des 
caisses carton même recyclées. 

Le ruban adhésif PVC (polyvinyle de chlorure) est 
enduit d’une colle solvant (caoutchouc naturel 
dissous dans un solvant), lui conférant un fort 
pouvoir adhésif immédiat et durable dans le temps. 
Le support PVC le rend extrêmement résistant à la 
déchirure. Il se coupe à la main et se retire sans laisser 
de traces sur les plastiques, aluminium, bois et verres. 
Parfaitement adapté à une utilisation courante pour 
la fermeture de caisses, à température ambiante. 

Adhésif PP Hot Melt

Adhésif PP Solvant

Adhésif Grande Longueur

Adhésif PVC

APPHM48100H 48 x 100 28 havane 36

APPHM48100T 48 x 100 28 transparent 36

APPSO50100H 50 x 100 28 havane 36

APPSO50100T 50 x 100 28 transparent 36

APPSO75100H 75 x 100 28 Havane 36

APPSO501000BL 50 x 1000 28 solvant Blanc 6

APPSO501000T 50 x 1000 28 solvant transparent 6

APPHM481000BL 50 x 1000 28 hot melt Blanc 6

APVC48100H 48 x 100 33 Havane 36

APVC48100T 48 x 100 33 Transparent 36

Dimensions
l (mm) x L (m)

Dimensions
l (mm) x L (m)

Dimensions
l (mm) x L (m)

Dimensions
l (mm) x L (m)

Épaisseur 
(µ)

Épaisseur 
(µ)

Épaisseur 
(µ)

Épaisseur 
(µ) 

Coloris

Coloris

Type de colle

Coloris Adhésifs/
Colis

Adhésifs/Colis

Adhésifs/Colis

Coloris Adhésifs/
Colis

Code Article

Code Article

Code Article

Code Article

Afin de préserver toutes leurs qualités, il est recommandé de conserver vos rubans adhésifs à température ambiante (env. 20°). 

Les qualités de rubans è  Deux produits composent le ruban adhésif : LE FILM SUPPORT ET LA COLLE.

Les Films
Supports

Pour la fermeture des caisses les qualités de films supports les plus courants sont :
- LE PVC (polychlorure de vinyle)
- LE PP (Polypropylène)
Le film support PP s’allonge dans le sens du déroulement alors que le support PVC s’étire en 
sens travers. Pour renforcer encore la résistance mécanique, le PP peut être armé.

Les Colles

La qualit é de tenue d’un ruban adhésif tient à la nature et au grammage de colle déposée sur le 
support. Trois types de colle sont utilisés pour l’enduction des rubans. 

- Colle Acrylique : Très bonne résistance aux UV, et bonne tenue dans le temps.
- Colle Type Solvant : Enduction d’une colle à base de caoutchouc naturel dissous dans un solvant. 
Pouvoir d’adhésion instantané préconisé pour les stockages longs. Bonne tenue au froid et ainsi que sur 
les produits en matières plastiques. 
- Colle Hot Melt : Resistance aux fortes fluctuations de températures et à l’humidité. Une pression 
exercée sur le ruban lors de la pose améliorera la prise et la tenue de la masse adhésive.

Plus la masse adhésive est 
importante è  meilleur est 
la performance de fermeture

PVC 
Solvant

PVC 
Solvant 
couleur

PP 
Solvant

PP 
Solvant 

DSB
PP 
HM

PP 
Acrylique

PP 
Acrylique 

DSB
PP Armé

Couverture de caisse
- Kraft
- Recyclée
- Fortement Recyclée

¬¬¬
¬

¬¬¬
¬

¬¬¬
¬

¬¬¬
¬

¬¬¬
¬¬

¬¬¬
¬¬

¬¬¬
¬

¬¬¬
¬¬¬
¬¬¬

Poids de Caisse 
- <15kg 
- 15/40 kg
- >40 kg

¬¬¬
¬¬

¬¬¬
¬¬

¬¬¬
¬

¬¬¬
¬

¬¬¬
¬

¬¬¬
¬

¬¬¬
¬

¬¬¬
¬¬¬
¬¬¬

Mode de pose
- Manuel
- Machine

¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬
¬¬¬

¬¬¬
¬¬¬

¬¬¬
¬¬¬

¬¬¬
¬

¬¬¬
¬

¬¬¬
¬¬¬

Déroulement silencieux
- Avec pistolet standard
- Avec pistolet Silencieux

¬¬¬ ¬¬¬
¬¬¬

¬¬¬
¬¬¬ ¬¬¬

¬¬¬

Durée de stockage
- >1an ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬¬ ¬¬¬ ¬¬

Particularités
- Exposition aux UV
- Inviolabilité
- Identification ¬¬¬

¬¬¬ ¬¬¬
¬¬¬
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Pour signaler les précautions à prendre lors de la manipulation et le transport de caisses.
L’adhésif PP sans bruit offre une très bonne résistance aux variations de températures.
Le support PVC étant plus résistant à la déchirure.

Outil indispensable pour une utilisation simple et 
rapide de vos rubans adhésifs, quelque soit leur 
qualité et longueur. Existe également en dérouleur 
de table, équipé d’une pince de fixation. 

Adhésif PVC couleur

Dévidoir

Adhésif Pré-imprimé

APVC48100B 48 x 100 33 Bleu 36

APVC48100J 48 x 100 33 Jaune 36

APVC48100R 48 x 100 33 Rouge 36

APVC48100V 48 x 100 33 Vert 36

APVC48100BL 48 x 100 33 Blanc 36

ASACDEVB3 Devidoir de table B3 50 x 100

AACDEME50 Devidoir Metal 50 MM  50 x 100

AACDEV33B1 Devidoir Bureau ADH33/B1 33

AACDEV33B2 Devidoir Bureau  ADH33/100/B2 33

AACDEVH11 Devidoir H11CP 50 x 100

AACDEVH15 Devidoir H15 50 x 100

AACDEVH75 Devidoir Metal 50 x 100

AACDEVT30F50 Devidoir Metal 50 x 100

AACDEVATG700 Pistolet ATG 700 50 x 100

APPSBI50100F 48 x 100 28 havane Fragile 36

APPSBI50100G 50 x 100 28 havane Bande Garantie 36

APPSBI50100D 50 x 100 28 blanc Ne pas dépalettiser 36

APPPIHM48100NPG 48 x 100 28 blanc Ne pas gerber 36

APPPIHM48100NC 48 x 100 28 Rouge Non conforme 36

APPSBI50100A 50 x 100 28 Rouge Amiante 36

APVCPI50100F 50 x 100 33 Blanc Fragile F / A 36

APVCPI50100G 50 x 100 33 Blanc Bande Garantie F/A 36

Dimensions
l (mm) x L (m)

Désignation

Dimensions
l (mm) x L (m)

Épaisseur (µ) 

Pour Adhésifs
(mm x ml) 

Épaisseur (µ) 

Coloris Adhésifs/Colis

Coloris Impression Rouge Adhésifs/Colis

Code Article

Code Article

Code Article

indisp ensable pour une utilisation simple et

Comment reconnaitre un adhésif PVC d’un adhésif PP ?
Etirez votre ruban adhésif dans le sens de la largeur. 
S’il se déforme, c’est un PVC. 

Pour préserver toutes ses qualités à votre ruban adhé-
sif, conservez-le à une température d’environ 20°C. 
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Adhésif Armé chaîné et tramé

Adhésif de Masquage

Adhésif Double Face

ASCT1950 19 x 50 128 48

ASCT2550 25 x 50 128 36

ASCT3850 38 x 50 128 24

ASCT5050 50 x 50 128 18

ASCT7550 75 x 50 128 12

ASM195060 19 x 50 60 48

ASM255060 25 x 50 60 36

ASM385060 38 x 50 60 24

ASM505060 50 x 50 60 18

ASM1005060 100 x 50 60 12

ASM195080 19 x 50 80 48

ASM505080 50 x 50 80 24

ASM1950100 19 x 50 100 48

ASM2550100 25 x 50 100 36

ASM3850100 38 x 50 100 24

ASM5050100 50 x 50 100 24

ASDF2525T 25 x 25 72

ASDF1233 12 x 33 24

ASDF1950 19  x 50 96

ASDF2550 25 x 50 72

ASDF5025 50 x 25 24

Dimensions
l (mm) x L (m)

Dimensions
l (mm) x L (m)

Dimensions
l (mm) x L (m)

Épaisseur 
(µ)

Résistance 
Température

(C°)

Adhésifs/Colis

Adhésifs/Colis

Adhésifs/Colis

Code Article

Code Article

Code Article

Fabriqué à partir d’un 
papier semi crêpé enduit 
d’une colle Hot Melt ou 

solvant, ce ruban adhésif 
est utilisé pour le 

masquage, l’isolation 
ou le bottelage. 
Egalement utilisé 
pour faire du 
marquage ou de 
l’identification car 
il ne laisse pas de 
trace de colle après 

être retiré. 
Se déchire à la main. 

Pratique, discret, fixation sûre et précise. 
Film PP enduit d’une colle Hot Melt, ce 

ruban est utilisé pour la fixation de plaques 
signalétiques, pose de baguettes décoratives, 

ou revêtement de sols. 

Adhésif Armé fil à fil

ASFF1550 15 x 50 118 60

ASFF1950 19 x 50 118 48

ASFF2550 25 x 50 118 36

ASFF3850 38 x 50 118 24

ASFF5050 50 x 50 118 18

Dimensions
l (mm) x L (m)

Épaisseur
(µ) Adhésifs/ColisCode Article

Pratique, discre
Film PP enduit d

ruban est utilisé po
signalétiques, pose 

ou rev êtement de sol

solvan t,
est ut

ma
ou
Eg
po
ma
l’
il
trtr

êtêtêt
Se d

Cet adhésif armé de fil de 
polyester ou de fibre de 

verre dans le sens de la longueur 
sur une masse adhésive renforcée, assurera la 
sécurité de la fermeture de vos emballages lourds. 

Indéchirable grâce à sa grille polyester 
dans le sens de la longueur et de la 
largeur, cet adhésif assure la sécurité 

de vos produits fragiles et lourds. Adhésivité 
très élevée et durable sur tous types de supports. 
Résistant à l’humidité, il permet une utilisation en 
extérieur et peut être destiné à l’exportation. 

InInInInInInIndé
dadadadans
larg

de du

CeCeCeCeCeCeCeCeCeCet 
popopopopopopo ly

verre dans
adhési
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Adhésif de Cerclage

Adhésif Kraft gommé

ASST1566O 15  x 66 68 Orange 120

ASST1966O 19 x 66 97 Orange 96

ASST1566I 15  x 66 97 Ivoire 120

ASST1966I 19 x 66 97 Ivoire 96

ASG6036200 36 x 200 60 40

ASG6048200 48 x 200 60 28

ASG6060200 60 x 200 60 28

ASG6072200 72 x 200 60 20

ASG7060200 60 x 200 70 24

ASG7072200 72 x 200 70 20

ASG9072200 72 x 200 90 20

Dimensions
l (mm) x L (m)

Dimensions
l (mm) x L (m)

Épaisseur 
(µ)

Grammage
(g/m 2)

Coloris

Adhésifs/Colis

Adhésifs/ColisCode Article

Code Article

L’assurance d’un maintien efficace de toutes vos charges lors de la palettisation. Ces caractéristiques 
techniques lui permettent d’obtenir une charge à la rupture très élevée, et se retire sans arracher le support. 
Cet adhésif convient parfaitement pour le bottelage (assemblage en bottes).

L’adhésif kraft gommé est constitué 
d’un papier kraft véritable et d’une colle 
à prise rapide, et forme avec le carton 
un emballage homogène, résistant et 
inviolable. Plus le grammage est élevé, plus 
la résistance mécanique est importante. 

Humecteur pour Kraft gommé

ASACHUMSAM100 Humecteur semi automatique MATIC 100

ASACHUMSAV555 Humecteur semi automatique VARIO 555

DésignationCode Article Fonctionnent avec du papier 
kraft gommé standard 
ou armé, ces appareils 
permettent de gagner du 
temps sur l’utilisation et 
l’application de vos adhésifs. 
Existe en semi automatique 
et en électrique.

Adhésif Kraft gommé chaîné tramé

ASGCT72100 72 x 100 20

Dimensions
l (mm) x L (m) Adhésifs/ColisCode Article Cet adhésif, composé en fibre de verre, 

dont la structure permet une résistance 
plus élevée, est recommandé pour les 
charges lourdes et l’export. 
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Adhésif Alu

ASAL5050 50 x 50 40 24

Dimensions
l (mm) x L (m)

Épaisseur 
(µ) Adhésifs/ColisCode Article

L’adhésif technique par excellence. 
Idéal pour l’étanchéité de gaines de 
ventilation, le raccordement de tuyaux, 
de canalisation métal ou plastique, de 
feuilles alu, l’emballage de conteneurs 
réfrigérés, l’isolation, le calorifugeage. 

Adhésif Bâtiment

Adhésif Toile

Dévidoir

ASBAT5050AT121 Adhésif AT 121  50 x 50 Toile blanche 24

ASBAT5033AT7B Adhésif AT 7/ Isolation electrique 50 x 33 Blanc 36

ASBAT5033AT7R Adhésif AT 7/ Isolation electrique 50 x 33 Rouge 36

ASBAT3350 Adhésif Bâtiment 50 x 33 Orange 36

ASBAT33502851 Adhésif Bâtiment 50 x 33 Orange 36

ASBAT7533 Adhésif  Bâtiment 75 x 33 Orange 24

ASTO5050G 50 x 50 Gris 24

AST05050N 50 x 50 Noir 24

ASTO5033O 48 x 33 Orange 30

ASACDEVG Dévidoir adhésif Gommé 50

ASACDEVAR50 Dévidoir adhésif Armé 50

ASACDEVAR25 Dévidoir adhésif Armé 25

ASACDEVA50 Dévidoir métal D2 50

Désignation

Dimensions l (mm) x L (m)

Désignation

Dimensions
l (mm) x L (m)

Coloris Adhésifs/
Colis

Pour Adhésif
(mm)

Coloris Adhésifs/
Colis

Code Article

Code Article

Code Article

Particulièrement 
résistant cet adhésif 
répond aux contraintes 
et conditions difficiles 
des métiers du bâtiment. 
Bonne signalisation pour 
différentes applications. 

L’excellence pour la protection sur tous supports et par 
tous les temps. Adhésif en toile tissu laminé PE, enduite 
d’une masse adhésive caoutchouc synthétique Hot 
Melt, ce qui lui confère une très forte adhésion sur tous 
supports. Attention, faible allongement. Le ruban ne se 
rétracte pas après application. Se retire sans laisser de 
trace et se déchire à la main. 

Outils 
indispensables 
pour l’application 
simple et rapide 
de vos adhésifs 
techniques. 
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Applicateur Colle TEC 650

Applicateur Colle TEC 3200/6100

COOPTEC650 APPLICATEUR TEC 650

COP21412300 COLLE TECBOND 214/12/300 Standard jaune pâle 5

COP23212300 COLLE TECBOND 232/12/300 Tenue à - 30°C jaune pâle 5

COOPTEC3200 APPLICATEUR TEC 3200  Electrique à gros débit

COOPTEC6100 APPLICATEUR TEC 6100/2/FR Electrique à gros débit

COP21443 COLLE TECBOND 214/43 Standard jaune pâle 10

COP34243 COLLE TECBOND 342/43 Cartons épais jaune pâle 10

Désignation

Désignation

Application

Application

Aspect

Aspect

Colle/Colis
(kg)

Colle/Colis
(kg)

Code Article

Code Article

L’applicateur de colle TEC 3200 est l’outil de production idéal pour tout assemblage de 
produits, l’emballage, le scellement, l’isolation et l’enrobage de composants électroniques. 
Le collage immédiat de pratiquement toutes matières assure une production rapide, 
efficace, économique. Le TEC 3200 peut rester branché pendant de longs moments sans 
provoquer une surchauffe de la colle. Il se charge lui même de la régulation de température 
d’utilisation. Le débit se règle en fonction de la pression exercée sur la gâchette, et la buse 
à soupape assure la fermeture nette. Le TEC 3200 rempli de deux cartouches de diamètre 
43mm ne peut jamais tomber en rupture car l’une d’entre elles reste constamment dans 
le pistolet, et à la bonne température. Un puissant élément chauffant de 400W, en inox, 
combiné à la chambre de chauffe efficace, fait grimper la température en 4 minutes.
L’applicateur de colle TEC 6100 est un appareil électropneumatique à gros débit. 
Léger (1.4Kg), il permet la pose de colle en cordon sur de grandes longueurs. 

Colle de type hot melt en cartouche de diamètre 43mm.

o
ck

.

Le TEC 650 est l’applicateur de colle en diamètre 12mm le plus pratique aujourd’hui. 
L’efficacité de son élément chauffant associée à une gâchette qu’on a bien en main assurent 
un débit élevé, une parfaite maîtrise et un fonctionnement au moindre effort. 
Cet applicateur a été conçu pour un usage industriel fréquent. Grâce à une parfaite aération, 
un contrôle thermostatique et l’existence d’un socle, l’outil peut rester branché pendant 
longtemps, en fonctionnement comme au repos. L’élément chauffant d’une puissance élevée 
de 250W fait d’abord monter rapidement la température (en 4 à 5 minutes) puis procure un 
très bon débit de colle et garde la chaleur maximale dans la chambre. Il est contrôlé par un 
thermostat pré réglé afin de maintenir une température optimale pour le collage.

Colle de type hot melt en bâtonnet de diamètre 12mm et longueur 300mm.



42 … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer …

L
e
s 

p
ro

d
u
its

 m
a
rq

u
é
s 

e
n

 g
ra

s 
so

n
t 
d
is

p
o
n

ib
le

s 
e
n

 s
to

ck
.

… Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer … Fermer …

Elastique

LFEL1003 100 x 3 20

LFEL4015 40 x 1,5 20

LFEL6015 60 x 1.5 1

LFEL8015 80 x 1.5 1

LFEL8055 80 x 5,5 20

LFEL907 90 x 7 1

DimensionsCode Article Poids/Colis

Ficelle PP

LFFI225 2 x 600 2,5

LFFI2021 2.0/2 1

LFFI31 3 x 660 2

Désignation Poids Bobine
(kg)Code Article

Lien à Serrage Progressif 

Collier de Fixation

LFSP324R 3,8 x 240 Rouge 1 000

LFACCOLLIER225 225 Bleu 100

Dimensions
l (mm) x L (m)

Dimensions
l (mm) x L (m)

Coloris

Coloris

Liens/Colis

Colliers/Colis

Code Article

Code Article

Applicateur Colle TEC 6300

COOPTEC6300 APPLICATEUR TEC 6300 Pneumatique à fibérisation

COP42043 COLLE TECBOND 420/43 grande surface ivoire 10

Désignation Application Aspect
Colle/Colis

(kg)
Code Article

Le TEC 6300 est un applicateur à fibérisation unique, économique et accessible à tous. Construit selon un niveau de qualité très élevé, 
il est un modèle totalement intégré, qui ne demande qu’un peu d’air comprimé et du courant pour fonctionner. Le TEC 6300 est 
désormais le pistolet à colle Hot melt, à la fois industriel, manuel et par pulvérisation, ayant le plus gros débit. Capable de produire 
jusqu’à 4.2Kg de colle chaude à l’heure, il est parfait pour couvrir en un seul coup des surfaces allant jusqu’à 1m². 
Il peut être utilisé pour des matières sensibles à la chaleur telles que le polystyrène expansé et d’autres revêtements plastiques.
Colle de type hot melt en cartouche de diamètre 43mm.

L’élastique ou encore 
appelé bracelet caoutchouc, 
est une solution simple 
et économique pour 
l’assemblage, le bottelage, 
la fermeture et le maintien 
de vos produits.

Réalisée en fibres synthétiques, 
cette ficelle de grande qualité offre 
une bonne résistance à la rupture et 
à l’humidité. Composée de 3 brins 
torsadés pour une meilleure résistance.

Liens utilisés pour la fermeture 
de conteneurs, portes de 
camions. Inviolables, ils ne 

peuvent être retirés qu’avec un 
objet coupant. Tige crantée avec 
étiquette numérotée. 
A poser sans outil.

Le collier de fixation sert 
à maintenir assemblées 
différentes pièces (tubes, 

tuyaux…). L’étiquette portant 
un numéro unique permet de 

sécuriser vos produits.
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